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Способы снижения 
производственных рисков 

Нефтегазовые, металлургические, химические и другие предприятия 
промышленности подвержены повышенной опасности – зачастую работа 
ведется в химически агрессивных и взрывоопасных средах, в цехах  
с высоким уровнем шума и запыленности. Несоблюдение норм пожарной 
безопасности, несовершенство технологических процессов и оборудования, 
некомпетентность и ошибочные действия персонала – все это может стать 
причиной происшествий на предприятии и привести к травмам и гибели 
людей, а также материальному ущербу. Эту проблему можно решить за счет 
внедрения современных промышленных коммуникаций. Использование 
систем связи на производстве позволяет снизить риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций, способствует модернизации внутренних бизнес-
процессов и, как следствие, повышению рентабельности производства.

Руководство компаний серьезно 
относятся к обеспечению без-
опасности на производстве не 

только из-за собственных интересов и 
защиты прибыли, но и в силу ограни-
чений, накладываемых государством. 
В «Общих правилах взрывобезопасно-
сти для взрывопожароопасных хими-
ческих, нефтехимических и нефтепе-
рерабатывающих производств» (ПБ 09-
540-03) в разделе «Системы связи и опо-
вещения» указан пункт 6.8.1. «Производ-
ства, имеющие в составе технологиче-
ские блоки любых категорий взрывоо-
пасности, должны быть оборудованы 
системами двусторонней громкоговоря-
щей и телефонной связи между техноло-
гически связанными производственны-
ми участками, а также оборудованы те-
лефонной связью с персоналом диспет-
черских пунктов».

Своевременное обеспечение предпри-
ятий связью – залог безопасности жизни 
и здоровья работников предприятия.

Оперативная громкоговорящая связь 
незаменима при: 
■ аварийных ситуациях и стихийных 

бедствиях, причиняющих ущерб здани-
ям и оборудованию, угрожающих трав-
мами и человеческими жертвами;
■ несчастных случаях, требующих бы-

строй координации действий персонала 
для оказания экстренной помощи; 
■ саботаже на производстве.

Диспетчерская и двухсторонняя гром-
коговорящая связь позволяет миними-
зировать последствия аварии или пре-
дотвратить ее вовсе, избежать челове-
ческих жертв, разрушений и неполадок 
в работе, дает возможность оперативно 
управлять персоналом, обеспечив доступ 
к связи для каждого работника.

Установленный на объекте коммута-
тор представляет собой стандартный те-
лекоммуникационный «шкаф» с обору-
дованием, к которому подключены раз-
личные устройства и который принима-
ет сигналы управления от других систем 
информационно-технологического обе-
спечения. Для начальников установок, 
диспетчеров устанавливаются много-
клавишные настольные диспетчерские 
пульты связи и управления. Непосред-
ственно на объектах имеются взрыво-
защищенные всепогодные промышлен-
ные переговорные устройства, сигналы 
с которых дублируются на выносные ру-
порные громкоговорители и оптические 
сигнальные устройства.

Анализ оборудования оперативной свя-
зи на предприятиях показал, что боль-
шинству из них необходима модерниза-
ция систем громкоговорящей двусторон-
ней связи. Но часто вопрос упирается в 
финансовую составляющую. Для опти-
мизации расходов следует обратить вни-
мание на следующие факторы:
■ поддержка наиболее распространен-

ных унифицированных интерфейсов свя-
зи. Это позволяет интегрировать новые 
современные системы связи с уже суще-
ствующими на предприятии системами 
при сохранении имеющихся переговор-
ных устройств, проводя замену оборудо-
вания поэтапно.
■ совместимость с существующими 

кабельными линиями. Если система не 
требовательна к качеству кабеля, это су-
щественно позволяет снизить расходы 
на замену сетей связи.
■ гибкость системы под производствен-

ную необходимость предприятия. Име-
ется в виду возможность перепрограм-
мирования системы и доработки оконеч-
ного оборудования согласно технологи-
ческим особенностям объекта.

Оборудование систем связи, устанав-
ливаемое на промышленных объектах, 
должно выдерживать большие перепады 
температур, надежно работать в услови-
ях повышенной запыленности, наличии 
химически агрессивных сред и взрыво-
опасных зон. 

Одним из наиболее важных требова-
ний по реализации политики безопасно-
сти на предприятии является функция 
оповещения населения ГО и ЧС при воз-
никновении ЧП. Системы оповещения и 
мониторинга должны быть спроектиро-
ваны как особенно надежные, устойчи-
вые и, прежде всего, с управлением из 
резервных, физически удаленных цен-
тров управления, чтобы они были при-
менимы в случае ЧП, когда нужно эва-
куировать цеховые управляющие места 
работы. Именно поэтому сейчас регио-
нальные управления ГО и ЧС проводят 
тотальную проверку всех предприятий на 
соответствие системы экстренного опо-
вещения требуемым стандартам.

Еще одним важным решением в ор-
ганизации промышленной безопасно-
сти на предприятиях является установ-
ка систем промышленной радиосвязи. 
Использование обычной мобильной свя-
зи имеет целый ряд ограничений. На-
пример, использование GSM/GPRS тех-
нологий не подходит для потоков дан-
ных, критичных ко времени доставки, 
в частности для связи на промышлен-
ных объектах.

Традиционно, для организации ради-
освязи используют профессиональные 
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форматы Tetra, Apco,DMR, Dect.
На сегодняшний день эксперты также 

предполагают выход стандарта LTE на 
рынок ПМР (профессиональной мобиль-
ной связи), однако еще решается вопрос 
об обеспечении работы данной сети без 
потери качества соединения в часы пи-
ковых нагрузок, и в случаях ЧС.

Одним из вариантов организации ра-
диосвязи на предприятии является ис-
пользование стандарта DECT. Он опти-
мален для охвата относительно малых 
площадей с высокой концентрацией або-
нентов – до 10 000 абонентов на 1 кв. км. 
Одним из основных преимуществ систе-
мы связи DECT является отсутствие не-
обходимости лицензирования, а также 
бесплатный трафик, что обеспечивает 
быструю окупаемость.

Формат DMR также применяется для 
организации профессиональной мобиль-
ной связи на предприятиях промышлен-
ности, однако его использование предпо-
чтительно для объектов со сравнительно 
не высокой плотностью абонентов. 

Ведущее место среди стандартов про-
фессиональной радиосвязи по-прежнему 
занимает TETRA. Этот стандарт имеет 
больше важных функций, чем все дру-
гие, и является универсальным – он ис-
пользуется во всех отраслях, где необ-
ходима ПМР. Прежде всего, это цифро-
вой стандарт, ориентированный на соз-
дание систем связи, эффективно решаю-
щих задачу гибкой коммуникации меж-
ду различными группами пользовате-
лей, с обеспечением многоуровневой 
приоритезации вызовов и защищенно-
сти информации.

Система стандарта TETRA подходит 
для обеспечения высокотехнологичной 
связью территорий с высокой плотно-
стью абонентов — аэропортов, крупных 
промышленных предприятий, муници-
пальных служб и т.д.

При выборе производителя промыш-
ленных телефонов и радиостанций сле-
дует обращать внимание на такие фак-
торы, как класс защиты, уровень влаго-
защищенности и пыленепроницаемости. 
Сегодня производители создают допол-
нительные функции, ориентированные 
на безопасность персонала и предотвра-
щение ЧП. Например, одна из немец-
ких компаний разработала «Систему 
персональной безопасности», осущест-

вляющую автоматический контроль за 
функционированием абонентов. Систе-
ма позволяет определять местоположе-
ния абонента с точностью до пяти ме-
тров. Особенностью системы является 
автоматическая передача тревоги и ин-
формации о местоположении диспетче-
ру в случае необходимости – при паде-
нии человека или потере им сознания, 
при аварии или нападении в опасном 
рабочем месте. Вызов тревоги иници-
ируется автоматически c терминалов 
на центральный сервер, на мониторе 
диспетчера выводится план требуемо-
го этажа или помещения с отслежива-
нием места сигнала тревоги, что помо-
гает оказать своевременную помощь и 
предотвратить ЧП. 

Обеспечивая безопасность предприя-
тий, важно помнить, что это стратегиче-
ские для государства ресурсы, поэтому 
применяться должно оборудование вы-
сокого уровня, соответствующее самым 
современным стандартам качества и на-
дежности. Опасные производства несо-
вместимы с недоработанным оборудо-
ванием, поэтому здесь очень важно сде-
лать правильный выбор. Производите-
ли оборудования, зарекомендовавшие 
себя на рынке связи, осуществляют кон-
троль производства, досконально тести-
руя новое оборудование и прорабаты-
вая техническую базу данных. К сожа-
лению, учитывая современные реалии 

и тенденцию к импортозамещению, на 
отечественном рынке появляются ком-
пании, чье оборудование собирается без 
особого соблюдения требований контро-
ля качества производства и технологи-
ческого процесса в целом. 

Следуя опыту наших зарубежных 
коллег, оборудование, предназначен-
ное для установки во взрывоопасных 
зонах, должно проходить испытания 
независимыми лабораториями в тече-
ние двух лет, прежде чем начинается 
серийное производство.

Следует отметить, что опасное про-
мышленное производство регулируется 
законом «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вре-
да в результате аварии на опасном объ-
екте». Сумма страховой премии зависит 
от уровня безопасности объекта, в том 
числе с учетом соблюдения требований 
технической и пожарной безопасности 
при эксплуатации опасного объекта, го-
товности к предупреждению, локализа-
ции и ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции, возникшей в результате аварии на 
опасном объекте (ст. 7.9). 

Современные тенденции и требова-
ния безопасности диктуют необходи-
мость построения интеллектуальных 
систем на предприятиях. В некоторых 
случаях временные затраты могут быть 
сокращены до 30-50% за счет оператив-
ной связи. Промышленная безопасность 
предприятия напрямую зависит от каче-
ства и функционала оборудования, вне-
дренного на производство. Качественное 
оборудование просто в обслуживании и 
имеет высокий срок эксплуатации с ми-
нимальными расходами на регламент-
ные работы и ТО.  тн

производители оборудования, зарекомендовавшие 
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оборудование и прорабатывая техническую базу 
данных


